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 «Массовая концентрация фосфорного ангидрида в воздухе 

рабочей зоны. Методика выполнения измерений  

фотометрическим методом» 

 

разработана на основе «Методических указаний на определение 

вредных веществ в воздухе». – М., 1981, №1631-77. 

Принцип метода: 

• концентрирование фосфорного ангидрида из воздуха на 

аналитические фильтры; 

•   экстракция с фильтров дистиллированной водой; 

•   взаимодействие образовавшейся фосфорной кислоты с молибдатом 

аммония в присутствии восстановителя (аскорбиновой кислоты); 

• фотометрическое определение по комплексному соединению, 

окрашенному в синий цвет. 

Основные метрологические характеристики  

(при доверительной вероятности Р=0,95) 

Диапазон 

измерений, мг/м
3
 

Предел  
повторяемости 

CR
0,95

(2), % 

Предел  
промежуточной 

прецизионности 
r

I(TO)
, % 

Максимальная 

расширенная 

относительная 

неопределенностьU/X, % 

от 0,20 до 2,00 

при отборе 50 дм
3
 

воздуха 

25 32 35 

 

Предел обнаружения – 2,0 мкг в анализируемом объеме раствора. 

При выполнения измерений рекомендуется применение 

следующего оборудования: автоматический пробоотборник воздуха 

ОП-442 ТЦ, колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2-

УХЛ4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


